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 Handelsonderneming BV 

Maak uw restmateriaal een waardevolle grondstof met een  
EWI-Therm warmelucht installatie.  70 jaar ervaring. 

Snelle warmte levering. 
Gunstige aanschafprijs. 

Geringe onderhoudskosten. 
Geschikt voor handbediening en volledig automatisch. 

Verwarming van uw werkplaats of industrie hal. 
Naast warme lucht ook nog eens 30% warm water 

Warme lucht kachels  
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Gemjo Handelsonderneming is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de voorhanden 
zijnde energie in onze omgeving direct te gebruiken. 
Enkele jaren gelden kwamen we op deze zoektocht dhr. Krämer tegen. 
Eigenaar van een familie bedrijf in Rheinland Pfalls. In deze familie bouwt men nu ruim 70 jaar 
kachels. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn begonnen met de ouderwetse “schoolkachel”. 
Deze bouwt men in verschillende vermogens en zijn  
geschikt om houtkrullen, zaagsel, resthout enz., om te 
zetten in warmte. 
Ze gaan zo maar 35 – 40 jaar mee. 
En velen kennen ze nog van vroeger als de, 
“ouderwetse schoolkachel”. Jaarlijks leveren wij deze 
aan zowel bedrijven als particulieren. 
Kwaliteit, zoals het hoort te zijn. 
 
 
 
  
 
 
Om eerlijk te zijn heeft deze school/werkplaats kachel ons wat verrast.  
Zijn branden en zijn degelijkheid maakten, dat we intern hebben besloten om ons ook in te gaan 
zetten voor de grotere warme lucht installaties. 
Naast de Herlt watervoerende verwarmingsketels, vanaf 15 t/m > 2000 kW willen wij zo een goed 
aanbod hebben van degelijke apparaten, geschikt voor particulier en bedrijf. 
 
 

 

 

Een Duits familiebedrijf, waar men werkt 
op de Duitse kwaliteitsmanier. Het heeft 
zich ontwikkeld van o.a ijzergieterij tot 
een bouwer met veel kennis, van 
hoogwaardige verwarmingssystemen. 
De huidige eigenaar, Dhr. Krämer, zijn 
vrouw en twee zonen, mogen daarom 
ook best trots zijn op hun bedrijf. 
Noch steeds gebruikt men op de vitale 
plaatsen in hun producten, hoge kwaliteit 
gietijzer en veel vuurvast materiaal. 



 

                                                                                      
 III  

 
De Ewi- Therm, Prestige  en de Optimal –E, 

zijn er in diverse vermogens van 25 kW tot ca 200 kW . 
 

Deze zijn gebouwd om of handmatig dan wel volautomatisch hun werk te kunnen doen. 
Voor de kleinere vermogens  geld vaak dat men kiest voor handmatige vulling en bediening.  
Vanaf 58 kW komt een automatische vulling en bediening in beeld en kiest de gebruiker daar ook 
vaak voor. 
Bij automatische vulling en bediening, is de Ewi-Therm installatie alleen geschikt voor het fijnere 
materiaal. Uw schaafsel, zaagsel en andere fijnere delen, zal hij aankunnen. De wat grovere 
stukken hout zouden verkleind moeten worden, zeker als men de installatie wil voeden vanuit een 
silo. 
Deze silo voeding, wordt ook in geheel eigen beheer door de firma Ewi-Therm gebouwd. 
Men wil tot in detail weten welke onderdelen er aan hun installaties zitten. Dit geeft als groot 
voordeel dat de vaak wat zwakkere aanvoerwormen, nu zeer stabiel kunnen worden uitgevoerd. 
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In de afbeelding hierboven ziet u een schematische voorstelling van de werking van een  
Ewi-Therm installatie. 
 
Verklaring en beschrijving. 
Bij 1, gaat de brandstof in de installatie, via veiligheidsklep 17, valt het in de vergassingsruimte. De 
asdeur 13, laat hier samen met de controledeur 14 en hun lucht regelkleppen, primaire lucht toe 
om de vergassing zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op plek 11, ontstaat zo in de 
vergassingruimte 15, een brandbaar houtgas. 
Dit wordt door een gat in de zware stenenwand, afgezogen naar 10, de eigenlijke 
naverbrandingskamer. Door middel van 9, het reinigingsluik, kan men deze schoon maken. 
De verbrande gassen bereiken hier een zeer hoge temperatuur van wel boven de 1000 C. Dit 
maakt de schone verbranding mogelijk en geeft zeer schone rookgaswaarden. 
Via de warmtewisselaar, die bestaat uit een ruim aantal warmteafgifte buizen, vindt nu een warmte 
uitwisseling plaats. Ventilator 7, drijft de koude werkplaats/buitenlucht door de warmtewisselaar. 
Deze lucht wordt aangezogen door filterelement 8. De uittrede temperatuur van de opgewarmde 
lucht wordt gemeten met thermostaat 18, waarna de warmte via 4 uw werkplek zal gaan 
verwarmen. 
De afgekoelde rookgassen verlaten bij 3 de pijpen van de warmtewisselaar. Komen dan in 2, de 
rookgas-ontstoffingskast.  
Op plaats 16 (stofvanger) zal zich het stofgedeelte uit de rookgassen gaan verzamelen, en kan 
men van tijd tot tijd deze reinigen. 
Uiteindelijk verlaten de rookgassen op een temp (instelbaar) van ca 200 C bij 5 de installatie. 
De rookgasventilator wordt traploos aangedreven door een elektromotor 6. 
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Deze ventilator zorgt ervoor dat u altijd voldoende trek hebt in uw schoorsteen en dit garandeert 
een altijd optimale werking van uw Ewi-Therm installatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
               
 

 

Een Ewi-Therm installatie, wordt als bouwpakket 
samengesteld. Groot voordeel hiervan is dat aanpassingen 
mogelijk zijn maar ook elk deel apart te vervangen is, 
mocht dit nodig zijn. 
Hiernaast ziet u het hart van de installatie, u kijkt a.h.w. 
bovenin nummer 15 en 10 van de schematische 
voorstelling. 
In het voorste deel, valt de brandstof en vergast daar. 
Via, het gat (oranje pijl) komen de gassen nu in de 
naverbrandingskamer, waar ze geheel verbranden. 
Dit bouwdeel bestaat in hoofdzaak uit volgens DIN 51068 
opgebouwde vuurvaste stenen. 
In diktes van 6 -12 cm. Naar gelang de warmte belasting. 
Daarna (de rode pijl) verlaten de rookgassen min. 1000C 
deze verbrandingskamer, naar de warmtewisselaar. 

 

 In de warmtewisselaar, staan stalen pijpen waar de warme 
lucht/rookgassen binnen door omhoog trekken. Deze 
pijpen staan op een zware gietijzeren onderplaat. 
De warmte word door deze pijpen afgegeven aan de verse 
werkplaats-/buitenlucht. Boven in de warmtewisselaar is 
een zware stalen plaat geplaatst. U ziet deze net onder 
cijfer 3 in de schematische weergave. De afgekoelde lucht 
wordt nu gedwongen af te buigen. Zo creëert men een 
luchtstroom naar de stofvanger. Hier vind het ontstoffen 
van de rookgassen plaats. Waarna de rookgassen zijn 
afgekoeld tot ca 200 C. Nu kunnen ze ( blauwe pijl) de 
installatie verlaten via de rookgasventilator het schoorsteen 
kanaal in. 
 

Rechts ziet u de warmeluchtventilator. Zeer 
robuust van bouw voor een lang leven. 
Links ziet u het blauwgekleurde filtersysteem. De 
ventilator zuigt de “koude lucht” aan, door dit 
systeem heen. Hiermee wordt ruim 95% van het 
stof afgevangen. En komt er “schone”lucht uit de 
warmte uitlaat. 

 

 

 

Onder rechts ziet u de schakelkast. Een 
ook uiterst solide uitgevoerde kast, met 
alleen hoogwaardige elektronica van 
uitsluitend Duitse producenten. Deze kast 
biedt veel bedieningsmogelijkheden en 
kan elke Ewi-Therm installatie volledig 
autonoom laten werken als u dit wilt. 
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Geheel automatische installaties. 
 
Een bijna ideale oplossing voor uw warmtevraag biedt Ewi-Therm met zijn automatische voeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Langhout uw probleem?? 
Ook daar heeft Ewi-Therm een mooie oplossing voor. 
De HFL installaties tot 250 kW. Deze installatie 
kunnen gevoed worden met langhout en geven 
warmte voor ruimtes tot 10.000 M3. 
De eenvoud, duurzaamheid maar zeker de 
milieuvriendelijke verbranding maken hem voor 
ondernemers tot, “de oplossing”. 
Hij garandeert u zeker een hoog rendement. 

 

Ewi-Therm automatische voeding, wordt door Ewi-Therm zelf geheel samengesteld. 
Dit betekend voor u dat de installatie helemaal op uw eisen en wensen kan worden 
gebouwd. 
Het zwakke punt bij veel automatische voedingen is vaak de spiraalvoeding die de 
brandstof naar de gewenste plekken draait. 
Ewi-Therm onderkende dit probleem en maakt haar eigen spiralen met zware 
aandrijvingen. 
Kortom mocht het iets voor u zijn, of wilt u nadere informatie we zullen u graag te 
woord staan. Met een Ewi-Therm krijgt u wat voor uw bedrijf het beste is. 
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Ewi-Therm automatische 
voeding, wordt door  
Ewi-Therm zelf geheel 
samengesteld. 
 
 
1: Voeler voor de capaciteit. 
2: Beveiligingssluis. 
3: Voeler voor capaciteit. 
4: Thermostaat, brandveiligheid. 
5: Dwars aanvoer. 
6: Voorraadsilo. 
7: Afvoeropening. 
8: Opvoerworm. 
9: Besturing/controle unit. 
10:Niveau regeling in vulschacht. 
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Ewi-Therm automatische voedingen kunnen u een goede hulp zijn bij het optimaal benutten 
van uw investering in gebruik van uw restmateriaal. 
 
#    Ze kenmerken zich door een uiterst robuuste bouw. 
#    Hoge mate van veiligheid. 
#    Worden volgens klantspecificaties gebouwd. 
#    Uit 100% Duitse delen opgebouwd. 
#    Werken feilloos samen met uw Ewi-Therm verbrandingsinstallatie. 
#    Helpen om uw Ewi-Therm installatie nog schoner te laten branden. 
#    Geeft aanzienlijke bijdrage aan rendementsverhoging van uw verbrandingsinstallatie 
#    Voorraad silo  in bijna elke denkbare maat, genoeg voorraad voor uw installatie. 
#    Ook kunt u uw, bijvoorbeeld onbenutte zolderruimte als silo gebruiken. 
#    Grote brandveiligheden ingebouwd. 
#    Te gebruiken voor zaagsel/schaafsel/ geschreddert hout/pallets/ etc. 
#    Zeer gunstige prijs kwaliteitsverhouding. 
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Op pagina 10 en 11 treft u de ouderwetse maar, o zo, moderne werkplaats/schoolkachels aan 
van de fam. Krämer. 
Tientallen jaren gebouwd en nog steeds super modern. 
 
De grootste van de serie is de GRA-G/O. Een “Dauerbrenner”, op zijn Duits gezegd. 
Deze kachel levert zonder problemen een 13 kW , waarmee een ruimte van ca 250 M³ 
behaaglijk warm is te krijgen. 
Als extra heeft dit type een “Gebläse”. Deze ventilator bevindt zich aan de achterzijde van de 
kachel. Middels een thermostaat wordt deze geregeld. Op het moment dat de buitenmantel 
van de kachel voldoende warm is, begint de ventilator langzaam te draaien, en blaast 
omgevingslucht langs de wand van de kachel. Deze wand heeft men dubbel gemaakt, en aan 
de bovenzijde dicht. Dit betekend dat de warmte door de ventilator als het ware naar beneden 
wordt geduwd. Een langzame warmteluchtstroom vult nu de ruimte. Tevens komt de lucht in 
de ruimte hiermee in beweging en zal in zeer korte tijd uw gehele ruimte warm worden. 
 
Zijn tweelingzus de GRA-A/O heeft gelijke, 13 kW, capaciteit, en ook een vulruimte van100 
liter. 
Geeft evenveel warmte maar doet dit alleen via stralingswarmte afgifte. Het opwarmen van de 
ruimte zal mogelijk wat meer tijd vragen. 
 
De wat kleinere GRA-A/B, is zeker geen Benjamin waar het warmte afgifte betreft. Met zijn 
vermogen van 8,5 kW, zal hij u versteld doen staan van zijn kwaliteiten. Een ruimte van 150 
M³, is voor deze “heer” dan ook geen enkel probleem. En met een vulruimte van 70 liter, kan 
hij een lange brandtijd garanderen. 
 
De BB400, is als hij op temperatuur is, een “kacheltje” waar men respect voor zal hebben. Op 
hem is echt de term “klein maar dapper” van toepassing. Geeft in verhouding tot zijn 
afmetingen zeer veel warmte, de 6 Kw,  lijkt wel het dubbele. Een ruimte van 50 M³, zal hij ook 
bij minus 10 C° buiten nog gemakkelijk op +20 C° kunnen verwarmen (uitgaande van redelijke 
isolatie) 
 

Ewi-Therm, “Dauerbrenners” zijn fantastische houtkachels. Men 
kan ze tegenkomen die al 30 - 40 jaar hun warmte gaven. 
In oude werkplaatsen, schoolgebouwen, etc. 
Tegenwoordig worden deze eenvoudige en degelijke kachels ook 
erg gewaardeerd in zowel moderne als wat oudere huizen. 
Door de jaren heen is het inwendige aangepast aan verbeterde 
inzichten aangaande schone verbranding. 

Dit zonder enige concessie aangaande kwaliteit. 
Men kan ze stoken met stukhout, kleinere resthoutjes, zaagsel, 
schaafsel etc. 
Alle kachels hebben het Duitse U keur, wat kwaliteit garandeert. 
 
Nimmer mag men ooit deze kachels vullen met meer dan 10% 
stofdeeltjes, (explosie gevaar) 
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Naast de Ewi-Therm producten zijn wij ook Nederlands en Belgisch Importeur van Herlt 
houtgestookte of stro gestookte warmwater ketels. 
Deze ketels zijn voor zowel particulier als bedrijf een interessante mogelijkheid om uw eigen 
goedkope brandstoffen, hout en/of stro om te zetten in warmte. 
De kleinste uit de HV (houtvergassers) serie is 15 kW. De grote jongens uit de HSV (hout en 
strovergassers) serie, leveren van 89 tot 2000 kW of meer. 
 

       
 

    
Tevens importeren wij de inmiddels vermaarde “Bullerjan ®”  heteluchtkachels. 
In vermogens van 6 kW tot en met 45 kW. Geschikt voor particulier en bedrijven. In vele 
uitvoeringen en types. Van de Industry, Classic tot modern Design modellen. 
 
We willen u danken voor uw interesse en hopen u wat te hebben geholpen in het doolhof van 
mogelijkheden. 
Voor ons is het van groot belang, wat we u kunnen aanbieden, kennis van zaken hebben en ook 
een goed advies kunnen geven als het om uw probleem gaat. 
Tenslotte nog dit, de schoorsteen, het laatst genoemd hier, is eigenlijk een onderwerp wat voor 
aan in de lijst zou moeten staan. Elke kachel, en zeker, hoog rendement kachels waar we hier 
over spreken hebben een goede schoorsteen nodig. Ten eerste voor uw eigen veiligheid, maar 
zeker ook voor de goede werking van deze kachels. 
Ook voor al uw schoorsteen materiaal kunt u bij ons terecht. En vaak in combinatie met een kachel 
levert dit voor u extra voordeel op. 
 
Beleefd aanbevolen 
Gemjo Handelsonderneming BV  Beekbergen      www.gemjo.nl             info@gemjo.nl.  
 
Werkterrein: Kruisweg 28 7361 EB Beekbergen, tel: 055 – 5061478  mob: 06 81480906 
Kantoor: Het Witte Veen 13 7361 EJ Beekbergen tel: 055-5063308 fax: 055 – 5063329 
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Bijlage 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door Ewi-Therm uitgegeven communiqué, zomer 2009. 
Vertaald door Gert Jochems/Gemjo Handelsonderneming BV Beekbergen. 

 
Productinnovaties bij warmeluchtinstallaties.  

 
Door gebruikmaking van onze jaren lange ervaring en innovatieve technische 
ontwikkelingen, komen wij voortdurend tot essentiële verbeteringen aan onze 
installaties. 
Voor ons is het als vanzelfsprekend, dat de door ons toegepaste 
“verbrandingstechnieken”, voortdurend worden geoptimaliseerd, waardoor ook een 
optimalisatie van de rookgassen (milieueffecten) afgifte wordt bewerkstelligd. 
Ons streven is om ook in de toekomst, trendsetter te zijn onder de bouwers van 
verwarmingsinstallaties/toestellen. 
 
Mede door effectieve inzet van onze kennis, zijn we er in geslaagd om ook de 
installaties, < 50 kW, rookgaswaarden te geven die ver onder de in, “1 BLMSchV”  
beschreven waarden liggen. 
Dit biedt de unieke mogelijkheid ook voor de kleinere houtverwerkende bedrijven, 
installaties in te zetten om, zonder (in Duitsland) de benodigde extra vergunningen, 
spaanplaat materialen en zelf geverfde hout delen te verbranden. 
 
Door de meet en regelinstrumenten in onze installaties aan te passen, bereiken we 
betere uitstoot waarden,en wordt de bediening van de installatie zelf ook een stuk 
eenvoudiger. 
 
Bij de nieuwste versies is het niet alleen mogelijk de ruimte temperatuur af te lezen op 
een display, maar hebt u ook de mogelijkheid om middels, een in het systeem 
geïntegreerde Thermo-element, de temperatuur in de ruimte in te stellen. 
Bijkomstigheid van deze besturingsaanpassing is dat de rookgassen nog schoner zijn 
en de schoorsteen temperatuur (het rendement van de installatie) er aanzienlijk door 
wordt verbeterd. 
 
Bij sommige andere bouwers, bleek het soms moeilijk, om de warme lucht in voldoende 
hoeveelheden op de door u gewenste plaats te krijgen. 
Mede door onze voortschrijdende technische aanpassingen, lukt dit bij onze installaties 
prima. Zelfs wanneer men brandstoffen gebruikt, zoals de wat lossere geperste 
briketten bijv., zal de Ewi-Therm installatie perfect zijn temperatuur houden. 
Hij werkt voor u, zoals u dit hebt ingesteld. Niet te warm, niet te koud. 
Deze ontwikkelingen komen ook de toch al lange levensduur extra ten goede. En zal 
uw investering nog langer doen renderen. 
 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat een Ewi-Therm installatie, een uiterst 
moderne en robuuste aankoop voor uw bedrijf zal blijken te zijn. 
 
Tenslotte willen we u laten weten, dat wij als bouwer nog steeds worden 
geconfronteerd met bedrijven, die dachten op een koopje klaar te zijn. Zeer regelmatig 
blijkt dit echter één grote miskoop te zijn geweest. 
De door onze overheden steeds strakker aangehaalde emissiewaarden, werden niet 
gehaald, rendementen onder de maat, en dan spreken we nog niet over, ook uw 
persoonlijke, veiligheidsaspecten. 
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Bijlage 2:  
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Toelichting bij meettabel. 
TÜV Rheinland heeft de Ewi-Therm installaties getest. 
Belangrijke conclusie hieruit is dat de installaties, vanaf 32 kW, geschikt zijn om spaanplaten   
in te verbranden. Het model Optimal voldoet in alle vermogens ruimschoots aan de in de geldende 
voorschriften vermelde emissie grenswaarden.  
 
 

Duurzaamheid = Werkwoord 
 

Herlt en Ewi-Therm staan voor Rendement + Duurzaamhe id 
 

 
Graag willen wij al uw vragen verder beantwoorden. 
Neem gerust contact met ons op. 
 
 
Beleefd aanbevolen Gemjo Handelsonderneming BV Beekbergen. 
 
 
 
www.gemjo.nl.  
info@gemjo.nl. 
tel: 055-5061478. 
Mob: 06 81480906 
Bezoek na afspraak 
Werkterrein/opslag adres: Kruisweg 28 7361 EB Beekbergen.(NL) 


